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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PROGETTISTA

LEGENDA

Riscaldamento

- Tubazioni in acciaio nero tipo FM serie leggera a norma UNI EN 10255 con giunzioni mediante saldatura,
isolate con guaina di elastomero a celle chiuse con finitura esterna, nei tratti in vista in lamierino di alluminio
(collettori e tratti in vista entro locale tecnico)

- Tubazioni multistrato PN10 a norma UNI EN ISO 21003, costituite da tubo interno in polietilene reticolato,
tubo di alluminio e tubo esterno in polietilene reticolato, con giunzioni mediante raccordi a compressione
meccanica, isolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse e finitura esterna (tratti in vista in
lamierino di alluminio)

Pompa di calore di tipo Aria-Acqua monoblocco per installazione esterna tipo LG THERMA o equivalente con le
seguenti caratteristiche:

- Potenzialita termica: 12,00 kW

- COP:28

- Potenzialita frigorifera: 12,00 kW

- EER:46

- Potenza assorbita: 4,29 kW

- Livello di potenza sonora: 63 dB

- Alimentazione elettrica: 220-50 V - Hz

Bollitore ACS da 1000 It a doppio serpentino per integrazione impianto solare termico, scambiatori in acciaio
inox 316L, coibentazione in rigida in poliuretano espanso e rivestimento in PVC. Dotato di integrazione
termica elettrica da 1,5 kW

Accumulo inerziale da 50 It coibentazione in rigida in poliuretano espanso e rivestimento in PVC.

Collettore di distribuzione dotato di due kit di miscelazione a punto fisso per impianto a termosifoni e aventi le
seguenti caratteristiche:
Kit di miscelazione 1 (per solo riscaldamento tipo caleffi 165600A2L o equivalente)

- Valvola di miscelazione a settori a 3 vie.

- pressione di esercizio 10 bar

- portata 1.8 mc/h

- prevalenza residua 4 m.c.a

- coibentato

Radiatore in alluminio con dimensioni dell'elemento 882x80x80, attacchi DS 1" peso 1,95 kg
Potenza termica con AT=50 DI 162 Watt

SCHEMA FUNZIONALE- CENTRALE TERMICA

LEGENDA

Num. Descrizione 17 T
1 Pompa di calore monoblocco aria-acqua
2 Valvola antigelo. Corpo in ottone o ?
3 Disaeratore. Attacchi filettati femmina. Orientabile per installazioni orizzontali o verticali ; 14
4 Valvola a sfera motorizzata, a tre vie, con foratura a "T" B
5 Dispositivo multifunzione con defangatore e filtro
6 Accumulo inerziale =
7 Vaso d'espansione saldato, per impianti di riscaldamento da 35 It z
8 Gruppo di distribuzione diretta per impianti di riscaldamento
9 Gruppo compatto di caricamento automatico con disconnettore tipo BA - cartuccia DN 15
10 Collettore per impianti di riscaldamento e condizionamento
11 Gruppo di regolazione motorizzato per impianti di riscaldamento e condizionamento. Interasse 125 mm Impianto solare termico costituito da collettore solar
12 Kit caricamento circuito solare E‘JX] - piano vetrato con area netta di captazione di
13 Vaso d'espansione saldato per impianti solari 2p4 mq per g
1; 3;'50‘;: :'S(.;:;o:;zr'?r::izﬁ:i':'o‘::?t' solari, collegamento mandata e ritorno. montaggio verticale e orizontale dotato di piastra
16 Disaeratore per impianti solari /) captante in alluminio con film selettivo.
17 Valvola automatica di sfogo aria per impianti solari ) - centralina solare con 3 ingressi sonde
18 Termostato ad immersione, regolabile - Gruppo di circolazione per impianti solari
19 Regolatore digitale
20 Serbatoio ACS con doppio serpentino A
21 Valvola di sicurezza per impianti idrosanitari. Attacchi femmina - femmina. 1" - 1 1/4" ]
22 Valvola a sfera per intercettazione vasi d'espansione, con rubinetto di scarico — —
23 Vaso d’espansione saldato, per impianti sanitari da 20 It
24 Miscelatore termostatico regolabile, per impianti centralizzati. Corpo in lega antidezincificazione
25 Termometro, attacco posteriore 1/2" ‘
26 Valvola a sfera con ritegno incorporato. Manopola a leva. Attacchi femmina - femmina !
27 Imbuto di scarico, con curva orientabile 8 e @ T ‘
28 Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibili - O |
29 Filtro obliquo - X () |
30 Valvola di intercettazione | —%— ] |
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PARTICOLARE SOLARE TERMICO
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SCHEMA BILANCIAMENTO TERMOSIFONI- COLLETTORE 1-2

N —

O N A

detentore

Valvola di zona asfera a due vie

Stabilizzatore di portata automatico con cartuccia polimerica
tipo Caleffi autoflow o equivalente

Cronotermostato

Sonda di temperatura interna

Valvola manuale per termosifoni
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